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dMax

KERN HFM

HFM 1T0.1 1000 100 16 270x175x200 80 40 540 610 963-130

HFM 3T0.5 3000 500 18 270x175x200 75 50 540 610 – –

HFM 5T0.5 5000 500 23 300x190x230 75 50 650 730 – –

HFM 10T1 10000 1000 35 300x190x230 100 60 750 840 – –

OPTIONModell Wäge- Ables- Netto Gehäuse- Maße
bereich barkeit gewicht größe A B C D Kalibrier-

BxTxH schein
KERN kg g kg mm mm mm mm mm KERN

Hochau ösende Industrie-Kranwaage bis 10 to 

Haken 
mit Sicherheits-
verschluß, 
drehbar

versandfertig
1 Tag

Jahre
Gewähr

Data-Hold Funktion 
die Gewichtsanzeige wird
über die HOLD-Taste 
solange „eingefroren“, bis 
die HOLD-Taste erneut 
gedrückt wird

Ladeanzeige
für Akku, optisch durch LED

Hohe Mobilität
dank Akkubetrieb, 
kompakter Bauweise und
geringen Eigengewicht 
geeignet zum Einsatz 
an mehreren Standorten
(Produktion, Lager, Ver-
sand,...)

Anpassung an 
unruhige Umgebungs-
bedingungen 
durch Änderung der 
Ablesbarkeit

Pro#gerät für robuste
Anwendungen
in Produktion, Qualitäts-
kontrolle, Logistik, etc.
Durch die stabile Konstruk-
tion und robuste Aus-
führung ideal geeignet für
den dauerhaften Einsatz im
industriellen Umfeld

STANDARD

Technische Daten:

Präzision 0.2% 
von Max.

Zulässige Um gebungs   -
temperatur 0 ...+40 °C

Akku-Betrieb

intern, Betriebsdauer 
ca. 60 h, Ladezeit ca. 12 h
über Netzadapter

Funk-Fernbedienung
serienmäßig. Reichweite
ca. 20 m. Alle Funktionen
(ausgenommen ON/OFF)
sind anwählbar. 

BxTxH 48x10x95 mm,
Batterien Size AAA (2 x 1,5 V)
inklusive

B

Überlegene Display-
größe Zi*ernhöhe 30 mm.
Selbstleuchtendes LED-
Display für bequemes Ab-
lesen des Wägewerts auch
aus großen Entfernungen

OPTION

Kalib.schein
+3 Tage

Dehnungs-
messstreifen
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KERN HUM

D

A

B

dMax

HUM 1000K500 1000 500 16 210x228x180 56 42 550 620 963-130
HUM 3000K1000 3000 1000 18 210x228x180 73 45 580 650 – –

C

versandfertig
1 Tag

Jahre
Gewähr

OPTION

Kalib.schein
+3 Tage

Die Industrielle bis 3.000 kg

Tarieren
Rücksetzen der Anzeige auf
„0“ bei belasteter  Waage.
Jetzt werden entnommene
bzw. hinzugefügte Lasten
 direkt angezeigt

Justierprogramm CAL
Prüfgewichte gegen
Mehrpreis

Data-Hold Funktion
die Gewichtsanzeige wird
über die HOLD-Taste solan-
ge „eingefroren“, bis eine
beliebige Taste gedrückt wird

Haken mit
Sicherheits -
ver schluss,
drehbar

Startbereit
Batterie (23A, 12V)
inklusive

Akku Betrieb intern
serienmäßig, Betriebsdauer
ca. 80 h. Ladezeit ca. 8 h
über Netzadapter. Wählbar:
AUTO-OFF Funktion nach 
4 min ohne Laständerung
oder Dauerbetrieb

Selbst leuchtendes
LED-Display
leuchtstark mit hohem Kon-
trast, Zi$ernhöhe 25 mm 

Funk-
Fern bedienung
serienmäßig. Reich-
weite ca. 25 m. Alle 
Funktionen (ausge n-
ommen ON/OFF) 
sind anwählbar. 
BxTxH  65x40x15 mm

robustes
Metallgehäuse

Präzision 0.2% von Max.

Modell Wäge- Ables- Netto Gehäuse- Maße
bereich barkeit gewicht größe A B C D Kalibrier-

BxTxH schein
KERN kg g kg mm mm mm mm mm KERN

STANDARD

OPTION




